
Схема сборки подстолья/надстройки
(каркас протянуть после установки полок и 
столешницы)

Для сборки понадобятся:
1)Ключ рожковый №13
2)Ключ рожковый №10
3)Отвертка крестообразная

низ полка
Наполнение:

низ рулонодержатель
Наполнение: 

рулоно-держатель
Низ полка+
Наполнение: 



A 1-1
Крепление А2; А3 к А1

А 1-2
Крепление А3 к А2

А 1-3
Крепление А5; А4 к А1

 

A1-1
А1-2

А 1-3

А3 Задняя ферма

А2 рама подстолья

А1 Боковина 2шт

А4 ребро под полку

+ кронштейны 2шт
А5 рулонодержатель

А1 Боковина 2шт

А3 Задняя ферма

А2 рама подстолья

А4 ребро под полку 2шт

А1 Боковина 2шт

А2 рама подстолья
А3 Задняя ферма

+ кронштейны 2шт
А5 рулонодержатель

Низ полка/
рулоно-держатель

Низ полка

Низ 
рулоно-держатель

9 Крепление А2 к каркасу
7 крепление столешницы /полки

9 крепление А2
для блока розеток
9 крепление

(надстройка)
9 крепление для стоек

ребра под полку
9 Крепление для рулонодержателя;

9 крепление для рулонодержателя

Схема А1
боковина симметричная
Исключение-наполнение
(низ полка/рулонодержатель)

Крепление для ребра под полку
полка+рулонодержатель)
9 (только при наполнении: 

9 крепление задней фермы

Отверстие для симметрии
9

Крепление полки к каркасу
(полка+рулонодержатель)
7 (только при наполнении

А2

А3

А1

А2

А3
А5

А2

А4

А1

Схема крепления
основных узлов
подстолья

Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

В резьбовую заклепку:
Болт м8х20/
шайба м8

Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

А2:на ребрах отверстия 7
для крепления столешницы



А1-1

А 1-1

наполнения)

от выбранного
 в зависимости
2 или 3 шт
(может быть
Стойка Б1

Крайние разделители
через полку к трубе
винт п/ц м6х50/
шайба м6/
гайка м6

Разделители прикрутить к полке
Винт п/ц м6х30/
шайба м6/
гайка м6

рулоно-держатель 0,5
(может быть на всю
длину изделия)
Крепление с внутренней
стороны стоек

Прикрутить к стойке
с внутренней стороны
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

Прикрутить 
стойке
с внешней
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

Прикрутить 
через трубу
к кронштейну
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

Прикрутить к стойке
с внутренней стороны
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

гайка м8

шайба м8 2шт/

Болт м8х45/

стороны стоек.

Крепление с внутренней

ребро под полку.
стола может добавиться

в зависимости от длины

Полка 0,5

Прижим 0,5
(может быть на всю
длину изделия)
Крепление с внутренней
стороны стоек

Крепление стоек:
Центральная к А3; 
крайние к А1.
Болт М8х65/
шайба м8 2шт/
гайка м8

М-М доска/перфорация
крепится между стоек
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

Планка под ящички прикручивается
на саморезы, ящички прикрепить на
планку. Органайзер для инструментов
прикрутить на саморезы

Угловая полка 0.5
(может быть на всю
длину изделия)
Крепление с внутренней
стороны стоек
Болт м8х45/
шайба м8 2шт/
гайка м8

Освещение "трубной" 
конфигурации.Трубы 20х20 
вставить в стойки 25х25.
Крепление: болт м8х45; 
шайба м8 2шт; гайка м8

Планка света. труба 20х20.
Прикрутить к "трубным" кронштейнам
света снизу. Крепление: болт м8х65; 
шайба м8 2шт; гайка м8

Крепление под лампу прикрутить
в имеющиеся отверстия
на саморезы 3,5х13. Зафиксировать 
лампу в крепления. Распределительную 
коробку прикрутить в имеющиеся отверстие снизу 
на саморезы 3,5х13

Снизу распред. коробка

Резьбовая заклепка м8.
под крепление пластины
под камеру

Освещение бывает трех типов:
1)трубная конфигурация
2)кронштейн "угловая" пластина 3мм
Крепление с внешней стороны стоек, через 
кронштейн полки
3)кронштейн "освещение под полку"
Крепление как в пункте №2


